
        Checklist

3 mm dikte

Kitpistool

Rolmaat

High Tack kit		
	Alcoxy siliconenkit

Evt. gatenzaag

Waterpas Evt. handzaag

Dankzij een dikte van slechts 

3 mm kun je het paneel zelfs 

op maat snijden met een 

stanleymes.

Volg de stappen in deze 

handleiding voor een 

optimaal eindresultaat.

Onze 3 mm wandpanelen zijn 
perfect voor snelle renovatie, 
maar kunnen ook in een 
volledig nieuwe situatie worden 
toegepast.

Montage 3 mm wandpanelen 

Decoupeerzaag 
 en/of stanleymes
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Indien je uitsparingen hebt gemaakt 
in het paneel, plaats dan een dunne 
ril Blauwschild Siliconenkit om deze 
uitsparingen. Houd hierbij afstand van 
0,5 cm tot de rand. 

Controleer of het paneel past op 
de gewenste plaats. Wanneer deze 
waterpas staat is het aan te raden om 
een lijntje te tekenen, zodat duidelijk is tot 
waar de lijm aangebracht moet worden. 
Verwijder de beschermfolie pas nadat 
het paneel is gemonteerd.

Breng Blauwschild High Tack kit dun 
aan (2 á 3 mm) op de wand met 0,5 cm 
afstand langs de totale rand van het 
paneel. Maak vervolgens verticale banen 
met ongeveer 20 cm afstand.

Je kan er ook voor kiezen om de High Tack 
kit op het paneel aan te brengen maar 
dan is het paneel vastpakken wat lastiger.

Plaats het paneel in de hoek en vervolgens 
tegen de wand. Houd 2 mm ruimte tussen 
het paneel en de vloer, het plafond en de 
wand. Zorg dat het paneel waterpas staat. 
Druk de gehele plaat overal goed aan.

Herhaal deze stappen vervolgens voor de 
overige panelen. Houd steeds 2 mm ruimte 
rondom aan. Tussen twee wandpanelen is 
één ruimte van 2 mm voldoende.

Situatie bij een douchebak: plaats het 
paneel 2 mm boven de douchebak en 
NIET erachter.

Wanneer alle wandpanelen gemonteerd 
zijn, kun je de beschermfolies eraf halen. 

Tot slot breng je Blauwschild Siliconenkit 
aan langs de randen van de panelen en 
kun je genieten van het eindresultaat. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XXL Direct BV.
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Montage 3 mm wandpanelen

Voorbereiding: Maak de wanden (reeds 
betegeld of niet) egaal, schoon, droog 
en vetvrij. 
Let op: bij toepassing van de platen in 
de keuken is de afstand tot keramische 
platen 10 cm, bij inductie is er geen 
minimale afstand. Bij gaskookplaten 
raden wij het gebruik van kunststof 
wandpanelen af.

Maak eventuele uitsparingen in het 
paneel met een boor, stanleymes of 
decoupeerzaag. Zaag rustig op lage 
toeren met een fijngetande zaag. Zorg 
dat de plaat niet kan trillen.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

088 190 12 00 klantenservice@xxldirect.nl www.xxldirect.nl


